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STRESZCZENIE Sie¢ drog krajowych w Polsce w ostatnich kilku latach zostata wyposazona w okoto 100
instalacji systemow preselekcyjnego wazenia pojazdéw w ruchu. Bezposrednim celem
tych inwestycji jest wyeliminowanie z ruchu pojazdéw przecigzonych. Informacje gro-
madzone przez system zawieraja rowniez dane statystyczne m.in. o ruchu pojazdéw
ciezkich. Dane, jakie zarzadcy ruchu pozyskuja z punktéw wag preselekcyjnych, za-
wieraja miedzy innymi informacje o liczbie, kategorii, wadze oraz dlugosci pojazdow.
W artykule zbadano zalezno§¢ pomiedzy danymi (pozyskanymi na przestrzeni 2 lat
ze stacji preselekcyjnych) dotyczacymi pojazdow ciezkich oraz wielkoscig Produktu
Krajowego Brutto. Obecny wzrost Produktu Krajowego Brutto w gléwnej mierze spo-
wodowany jest wzrostem popytu krajowego; okreslenie jego relacji do uzyskanych da-
nych z wag preselekcyjnych moze pozwoli¢ wyciagna¢ wnioski, na podstawie ktérych
bedzie mozna podejmowac dziatania zmierzajace do wzrostu efektywnosci transportu
ladowego.

StOWAKLUCZOWE  preselekcja wagowa, transport ladowy, produkt krajowy brutto
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WPROWADZENIE

Obecnie w kazdym z 16 wojewodztw funkcjonuja systemy preselekcyjnego wazenia pojazdow
w ruchu. Od 2011 roku Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad aktywnie inwestuje
w projekty zwigzane z eliminacjg pojazdéw przecigzonych z ruchu. Dzialania te zwigzane byly
z zabudowa 100 punktéw preselekcyjnego wazenia pojazdéw w catym kraju. Jest to narzedzie,
ktére w stosunkowo prosty sposéb wspomaga walke ze zjawiskiem przecigzonych pojazdéw. Poza
swojg podstawowg funkcjg systemy dostarczajg rowniez wielu istotnych informacji o przejezdza-
jacych pojazdach, nie tylko tych przecigzonych. Informacje pozyskane z punktéw preselekcyjnego
wazenia pojazdéw stanowig duzg baze danych, na podstawie ktérej mozna probowaé wyznaczy¢
rozne zalezno$ci wystepujace miedzy nim a — na przyklad - danymi o stanie gospodarki.

W artykule poddano analizie dane pozyskane z wybranych punktéw preselekcyjnego wa-
zenia pojazdow. Zbadano korelacj¢ pomiedzy danymi pozyskanymi ze stacji preselekcyjnych
dotyczacych pojazddw ciezkich na przestrzeni 2 lat oraz wielkoscig Produktu Krajowego Brutto.

PRESELEKCYJNE WAZENIE POJAZDOW W RUCHU

System preselekcyjnego wazenia pojazdéw w ruchu wykrywa wszystkie pojazdy przejez-
dzajace przez stacje. W przypadku pojazdéw ciezarowych, rejestrowane sg takie parame-
try, jak: dopuszczalny nacisk osi, dopuszczalny nacisk grup osi oraz dopuszczalna masa
catkowita. W momencie wykrycia pojazdu na stacji automatycznie zostaje wykonane
jego zdjecie, na ktéorym widoczna jest sylwetka pojazdu. System zestawia w przejrzysty
sposob wykonane zdjecie sylwetki pojazdu oraz tablic rejestracyjnych z informacjami
z pozostalych czujnikéw, jak:

— rozpoznany numer rejestracyjny pojazdu,

- typ wykroczenia,

— liczba osi,

— nacisk poszczegdlnych osi,

— dataigodzina wykroczenia (Brzozowski, 2012).

System zapewnia dostep do danych w czasie rzeczywistym dzieki réznym aplikacjom in-
ternetowym. Przykladowy interfejs zaprezentowano na rysunku 1 - korzystajac z jakiejkolwiek
przegladarki internetowej, moze by¢ on dostepny z dowolnego miejsca. . Kazdy z systemow za-
pewnia przesyt danych ze stacji preselekcyjnej do serwera centralnego Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad, ktdéry zlokalizowany jest na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady
w Strykowie.

Obecnie wszystkie systemy zainstalowane na drogach administrowanych przez Generalng
Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad sa zgodne z dokumentem regulujacym doktadnos¢ po-
miarowg instalowanych czujnikéw COST 323 (1999). Dokument ten zostal przygotowany przez
Komitet Zarzadzajacy COST 323 i zawiera ogolne i szczegdlne zalecenia dotyczace miejsca insta-
lacji, eksploatacji, kalibracji i oceny systemoéw preselekcyjnych. Systemy instalowane w naszym
kraju spetniajag wymagania dokumentu COST w dwéch klasach doktadnosci:

- klasa B+(7), ktéra charakteryzuje sie wydajna preselekcja przeladowanych osi lub
pojazdéw, dostarcza wartosci referencyjnych dla inspekcji wykonywanych w trakcie
eksploatacji,

— klasa B(10) dostarcza doktadnych danych o cigzarach z podzialem na osie lub grupy osi
oraz o cigzarach brutto.
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Rysunek 1. Interfejs uzytkownika umozliwiajagcy podglad danych ze stacji preselekcyjnego wazenia pojazdéw

W czasie rzeczywistym

Zrédlo: materiaty wewnetrzne firmy APM PRO.

Poza klasami dokladnosci stosowanymi na drogach w Polsce dokument COST dodatkowo
okresla klasy: C(15), D+(20), D(25), E(30), E(35), itp. Klasy te stosuje si¢ w celu oceny doktadnosci
orientacyjnych systemoéw lub systemoéw zainstalowanych w nienajlepszych lokalizacjach. Moga
by¢ one przydatne w celu wskazania struktury strumienia ruchu oraz rozkladu i czgstoéci obcig-
zenia (Mitas i in., 2011). W tabeli 1 zaprezentowano tolerancje klas doktadnosci okreslong w %,
natomiast na rysunku 2 zaprezentowano graficzne odzwierciedlenie klas dokladnosci.

Tabela 1. Tolerancja klas doktadnosci

Kryteru% (rodzaj Obszar uzycia Klasy dokladno$ci: zakres przedziatu ufnosci 8 (%)
pomiaru)
A(5) | B+(7) | B(10) | C(15) | D+(20) | D(25) E

1. Ciezar brutto ciezar brutto > 3,5t 5 7 10 15 20 25 > 25
Nacisk na o$: nacisknao$>1t

2. Grupa osi 7 10 13 18 23 28 >28
3. Pojedyncza o$ 8 11 15 20 25 30 >30
4. O$ grupy 10 14 20 25 30 35 > 35
Predkos¢ V > 30 km/h 2 3 4 6 8 10 >10
Odleglosci pomigdzy 2 3 4 6 8 10 | >10
osiami

Calkowity strumien 1 ] ] 3 4 5 5
ruchu

Zrédlo: COST 323 (1999).
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Rysunek 2. Graficzne przedstawienie tolerancji klas doktadnosci
Zrédto: na podstawie COST 323 (1999).

Systemy preselekcji wagowej, dzigki zainstalowanemu oprogramowaniu, dostarczajg uzyt-

kownikom informacje o:
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nacisku poszczegoélnych kot i osi,

facznym nacisku stron pojazdu,

odleglosci pomiedzy poszczegélnymi osiami pojazdu,

rozpoznaniu osi pojedynczych i wielokrotnych pojazdu,

masie catkowitej pojazdu,

dtugosci pojazdu,

przekroczeniu dopuszczalnej wysokos$¢ pojazdu,

przekroczeniu dopuszczalnego nacisku osi i grupy osi oraz masy catkowitej pojazdu lub
zespotu pojazdéw, wraz z informacjg o wartosci tego przekroczenia,

dopuszczalnej masie calkowitej pojazdu, wedlug rozpoznanej klasy pojazdu i danych
zapisanych w systemie,

predkosci pojazdu z dokladnoscia spelniajagca wymagania okreslonej dokladnosci
pomiarowej,

pasie ruchu i kierunku ruchu,

kategorii pojazdu wedtug klasyfikacji 8+1,

kategorii pojazdu wg COST 323 z poprawnoscig wskazan na poziomie 80%,

numerze kolejnym pojazdu,

dacie i godzinie przejazdu.

Dostepne jest takze zdjecie pozwalajace rozpoznac liczbe osi pojazdu, zdjecie tablicy rejestra-
cyjnej dla kazdego pojazdu oraz tablicy rejestracyjnej przekonwertowanej na format tekstowy
(Janiszewska, 2013, s. 41).

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad bedaca w posiadaniu powyzszych
danych ze 100 lokalizacji w calym kraju jest w stanie na ich podstawie planowa¢ przebudo-
wy drég, budowy nowych obwodnic oraz przebudowy skrzyzowan. Rzetelna analiza danych
w duzym stopniu pozwala administratorom drég podejmowac wlasciwe, ekonomicznie uzasad-
nione decyzje.
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DANE Z PRESELEKCYJNYCH STACJI WAZENIA POJAZDOW W RUCHU

Od poczatku 2012 roku tylko na drogach Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
powstalo 101 punktéw wazenia pojazdéw w ruchu. Na rysunku 3 zaprezentowano mape¢ z loka-
lizacjami istniejgcych systeméw preselekcyjnych.
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Rysunek 3. Istniejace lokalizacje systemo6w preselekcyjnego wazenia pojazdéw w ruchu

Zrédto: opracowanie wlasne na podstawie serwisu Mapy Google, https://www.google.pl/maps.

Na potrzeby artykulu pozyskano informacje z Centrum Zarzadzania Ruchem w Strykowie
o pojazdach z szesciu wojewddztw. Wagi, z ktérych dane poddano analizie, zabudowane sa
w lokalizacjach:

- $lgskie, Mikolow DK 44 w kierunku Gliwic (50.204597N, 18.857265E),

- malopolskie, Kuréw DK 75 w kierunku Brzeska (49.675509N, 20.663465E),

- podlaskie, Swidry DK61 w kierunku Lomzy (53.452425N, 22.188563E),

- dolnoslaskie, Piechowice DK 3 w kierunku Jelenia Géra (50.86624N, 15.61059E),

- pomorskie, Koszwaly S7 w kierunku Warszawy (54.31944N, 18.73741E),

- kujawsko-pomorskie, Latkowo DK 15 w kierunku Torunia (52.830481N, 18.312170E).

Dane z wag preselekcyjnych zaprezentowano w tabeli 2. Wszystkie dane pochodza z wag
wykonanych w klasie COST 323 B+(7).

W tabeli 3 poréwnano rok 2013 do roku 2014 w zakresie zmienno$ci PKB oraz danych z wag
preselekcyjnych. Dane zaprezentowano w wartosciach % w celu uzyskania informacji o ewentu-
alnych korelacjach istniejagcych pomiedzy zmiang wartosci Produktu Krajowego Brutto a danymi
z wag prelekcyjnych.
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Tabela 2. Rozktad ilo$ci pojazdow ogdtem oraz ilosci pojazdow przecigzonych w stosunku do PKB

Ogotem Na 1 mieszkanca
. Tlos¢ Udziat %
rok Polsk Hlos¢ pojazdéw pojazdoéw
L - olska i dd
Wojewodztwa | wmln zl | poprzedni wzt _ pojazdow przecigzonych | przecigzonych
- 100 100
Polska 2013 1662 052 102,9 43168 100,0
Dolnoslaskie 140 901 101,9 48 402 112,1 1395 068,00 11 089,00 0,79
Kujawsko- 74 515 104,2 35584 82,4 1450 318,00 98 056,00 6,76
pomorskie
Matopolskie 128 009 103,4 38134 88,3 2152 828,00 26 612,00 2,88
Podlaskie 37 601 104,3 31426 72,8 1388 670,00 26 612,00 1,92
Pomorskie 95701 102,0 41 746 96,7 3517 348,00 68 081,00 1,94
Slaskie 207 104 101,0 44960 104,2 2726 388,00 74 505,00 2,73
Ogodlem Na 1 mieszkanca
g Ilos¢ Udzial %
rok Polsk llos¢ pojazdéw pojazdéw
L . olska iy dd
Wojewodztwa | wmlnzt | poprzedni wzl _ pojazdéw przecigzonych | przecigzonych
- 100 100
Polska 2014 1719097 103,8 44 670 100,0
Dolnoslgskie 145 342 103,7 49972 111,9 1456 651,00 6 448,00 0,44
Kujawsko- 76 052 103,0 36 374 81,4 1448 846,00 74 134,00 5,12
-pomorskie
Malopolskie 134121 104,7 39 867 89,2 0036 473,00 50 454,00 2,48
Podlaskie 38549 102,7 32304 72,3 1570 947,00 37 000,00 2,36
Pomorskie 97 883 103,0 42580 95,3 2988 724,00 32 948,00 1,10
Slaskie 213201 103,4 46 415 103,9 2312 085,00 13 763,00 0,60
Zrédlo opracowanie wlasne.
Tabela 3. Zmiana warto$ci PKB oraz danych o pojazdach w ujeciu rok do roku
L, Zmiana PKB rok do Zmiana PKB rok h e . Ilo$¢ pojazdow
Wojewodztwa roku w mln (%) do roku w mln na Ilo$¢ pojazdow (%) rzecigzonych (%)
0 mieszkanca (%) P azony! ?
Dolnoslaskie 3,15 3,24 4,23 -71,98
Kujawsko-pomorskie 2,06 2,22 -0,10 -32,27
Matopolskie 4,77 4,54 -5,71 -22,93
Podlaskie 2,52 2,79 11,60 28,08
Pomorskie 2,28 2,00 -17,69 -106,63
Slgskie 2,94 3,24 -17,92 -441,34
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Zrodto: opracowanie wlasne.

Analiza danych o zmianie PKB, ilo$ci pojazdéw ogoélem oraz ilosci pojazddéw przecigzonych
w ujeciu rok 2013 do roku 2014 pozyskanych ze stacji preselekcyjnego wazenia pojazdéw w ruchu
zaprezentowana w tabeli 3 wskazuje na brak bezposredniej korelacji pomiedzy zmiennoscia
warto$ci Produktu Krajowego Brutto a danymi z wag preselekcyjnych. Wzrost PKB powinien
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znajdowac¢ swoje odzwierciedlenie we wzro$cie ilo$ci pojazdéw zarejestrowanych na wagach
preselekcyjnych. Z danych zaprezentowanych w tabeli 3 zaleznoé¢ taka nie wynika. Na dowod
bezposredniej zalezno$ci pomiedzy iloscig samochodéw a wielkoscig PKB (Pipien, Roszkowska,
2015) poréwnano dane z generalnego pomiaru ruchu na drogach krajowych z roku 2010 oraz
2015 (tab. 4).

Tabela 4. Sredni dobowy ruch roczny na drogach krajowych w latach 2010 oraz 2015

Sredni dobowy ruch roczny (SDRR) (poj./dobe)
Drogi pojazdy silnikowe rowery
2010 2015 2010 2015
Krajowe 9888 11178 45 34
w tym:
miedzynarodowe 16 667 20067 24 13
pozostate 7097 7614 53 43

Zrédlo: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad.

Z danych Gléwnego Urzedu Statystycznego wynika, iz PKB w 2015 roku wzrdst w stosunku
do roku 2010 o 19,8%. Analizujac dane Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad z gene-
ralnego pomiaru ruchu wykonanego w 2010 oraz 2015 roku wynika, iz wzrost udziatu pojazdéw
silnikowych w tym czasie wynidst 13,05%. Poréwnujac dane z generalnego pomiaru ruchu do
danych pozyskanych ze stacji preselekcyjnego wazenia pojazdéw w ruchu mozna zauwazy¢, ze
dane z wag s3 danymi z pewno$cia niepelnymi. W zwigzku z tym, ze dane nie odzwierciedlajg
rzeczywistego ruchu pojazdéw w badanych lokalizacjach, nie ma mozliwosci opracowania mo-
delu, ktory okreslalby zalezno$¢ pomiedzy zmiang obciazenia tadunkami sieci drog krajowych
a poziomem dobrobytu spoleczenstwa wyrazonym w wielko$ciach statystycznych.

PODSUMOWANIE

Wartosci uzyskane z bazy danych stacji preselekcyjnych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad wydaja si¢ nie do konca odzwierciedla¢ rzeczywisto$¢ panujaca na drogach. Na
podstawie analizy szczegélowej wszystkich rekordéw wyciagnietych z bazy danych wynika,
iz niektére dane s3 niekompletne. Zawodnos¢ transmisji danych, ktéra odbywa si¢ droga
bezprzewodowa, przyczynia si¢ do niekompletnosci danych posiadanych przez zarzadce drdg.
Poprawa transmisji danych (na przyktad przy pomocy facznosci satelitarnej) oraz biezaca obstuga
iutrzymanie stacji wazenia pojazdéw moglyby przyczynic sie¢ do poprawy jakosci danych. Stacje
bedace wlasnoscig zarzadcy posiadajg bardzo duze mozliwosci zbierania danych i juz niewielkie
naklady wystarczylby, aby uzyska¢ dane kompletne i wartos$ciowe.
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Forecasting Development Trends of Polish Market Basing on the Data from the Pre-selective
Weigh in Motion Stations

ABSTRACT ~ Network of trunk roads in Poland in past several years was equipped about 100 pre-selective
weigh-in-motion systems. Direct goal of these investments is to eliminate overloaded vehicles
from traffic. However, information gathered by the system include statistic data about, among
others, movement of heavy vehicles. Data gathered by traffic management from pre-selective
weighing points include information about number, category, weigh and length of vehicles.
This article will examine the correlation between data gathered from pre-selective stations
regarding heavy vehicles in last 2 years and the gross domestic product. Current growth of
the gross domestic product is mainly caused by the increase in domestic demand. Setting its
relations to the obtained data from pre-selective weighs will allow to draw conclusion based
on which specific actions can be taken in order to increase efficiency of land transport.

KEYWORDS  pre-selective weigh in motion stations, gross domestic product
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