MARWIS

ZIMOWE
UTRZYMANIE DROG
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MARWIS

Profesjonalne, mobilne urzadzenie do rejestrowania danych meteorologicznych.

100 pomiaréw na sekunde.

UZUPEENIMY PUSTE MIEJSCA
W PROGNOZIE POGODY

W jakich lokalizacjach zabrakto doktadnosci podczas pre-
dykcji pogody? Mobilny czujnik pogody pomaga w uzyski-
waniu rzetelnych danych pomiarowych w czasie rzeczy-

wistym, w kazdej chwili i w kazdym miejscu.

www.apm.pl

MARWIS PRZEKSZTALCA FLOTE
POJAZDOW W STACJE POGODOWE
SZYBKIEGO REAGOWANIA

Jak szybko dotre do celu przy aktualnej pogodzie? Kazdy
system nawigacji wymaga rzetelnych danych meteorolo-
gicznych w celu okreslenia przewidywanego czasu podroézy.
Od prostych informacji o poszczegdlnych lokalizacjach do

szczegdtowych danych zwigzanych z pogoda na trasie.

POMOZEMY ZAOSZCZEDZIC
TWOIJE PIENIADZE

Jakailos¢ soli potrzebna jest na drodze? Mniej czy wiecej?
Najlepiej wybra¢ optymalnie: czujnik rejestruje oraz prze-
kazuje pomiary mikroklimatyczne w czasie rzeczywistym

bezposrednio do sterownika w solarce.

MARWIS TWORZY
AKTYWNE SIECI POGODOWE

Informacje dotyczace zimowego utrzymywania drog
przekazywane sa w czasie rzeczywistym rownolegle do
personelu mobilnego oraz centrum zarzadzania, umoz-
liwiajac planowanie dziatan. Zoptymalizuj trasy i unikaj
zbednych posuniec.

[%
=,
Z
wn



https://apm.pl/produkty/czujniki-meteo/marwis/

Dopetnienie stacjonarnej sieci monitorowania dynamicz-
nymi (mobilnymi) danymi. Automatyczna optymalizacja
wykorzystywanej solanki. Tworzenie map termicznych

W czasie rzeczywistym.

Sposoby pomiaru (optyczna spektroskopia): woda i 16d

w rézny sposéb absorbujg okreslone dtugoscifal. W przy-
padku wystapienia ktéregokolwiek z nich, zmienia sie
charakterystyka spektralna. W ten sposéb okreslane sg
warunki drogowe, wysokos¢ filmu wody, jak réwniez sto-
pien oblodzenia nawierzchni. Inne, zintegrowane czujni-
ki okreslajg temperature nawierzchni oraz temperature

punktu rosy.

Czujniki s3 montowane na pojazdach, zgodnie z wyma-
ganiami drogowej sieci monitorowania pogody. MARWIS
stuzy do detekcji wody, lodu oraz $niegu, a takze przy-
czepnosci. Mozna go instalowac w odlegtosci 1 lub 2 me-

trow od punktu pomiaru.
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MARWIS dostarcza m. in. danych dotyczacych:

stanu nawierzchni,
temperatury nawierzchni,
wysokosci filmu wodnego,
temperatury punktu rosy,
stopnia oblodzenia,
przyczepnosci,
wilgotnosci wzgledne;j.

Kiedy na nawierzchni zwieksza sie liczba czasteczek
wody, wspoétczynnik tarcia ulega zatamaniu, dzieki czemu
moze stanowic¢ znaczacy aspekt w trakcie podejmowania

decyzji o prewencyjnym posypywaniu drogi.

Dzieki otwartemu interfejsowi (RS485, Bluetooth, CAN),
MARWIS mozna w tatwy sposéb zintegrowac z istnie-
jacymi sieciami monitorowania zimowego utrzymania
drég. Ponadto, MARWIS-UMB moze komunikowac sie

bezposrednio z systemem kontroli w solarkach.
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